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無限の可能性「

性能 ・機能が自由自在にソフトでバージョン・アップ

「SiR口EZとSiR口EZ HR」用途ごとに最適な選択
コンクリート構造物の密集配筋 ・CD管 ・PC鋼 材を見逃さない
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重要な3つのポイント
「高性能」「優れた操作性」「将来性」で

「真価を求めるプロフェッショナルヘ」新たな提案!
「SiR―EZシ リーズ」はコンクリート構造物内の密集した鉄筋・配

管・空洞・PC鋼 材等を業界最高の周波数【2600MHz】 で限界の精

度で解析、位置と深さを正確に断面・平面表示(擬似X線表示)を

スピーディに画面表示(「深度450mm」 まで探査可能・)。

●複雑な画像処理一切不要(多重反射波が極めて少ない)
●優れた操作性(自動感度調整・自動深度補正)
●リアルタイム高速加算平均機能搭載でS/N比 を大幅に向上

(ノイズを抑制、弱い信号を増幅し理想画像に表現)

最大の特長はソフトウエアで「性能・機能」を自由自在に無償

バージョン・アップ、いつまでも最新装置でお使いいただけます。・2

ネ1探査深度(Sl日EZ 450mm/SR‐EZ HR300mm)*2極まれに一部有料も有ります。

性能 機能の′ヽ一ションアッ (SDカード)で自由自在に更新

可能 (バーションダウンも可能)

〔高性能アンテナフィルタ回路の新規設計】
独自のアンテナフイルタ回路「抵抗体設計技術」を保有し、世界で初めて地中

レーダを実用化したGSSi社 。地中レーダ世界シエアNolの 実績をもとに、

多重反射波(偽像)の少ない高性能アンテナフィルタ回路を設計。

【フォーカス機能:山形激形を円形に表示に自動変換(マイグレーション処理)】
通常の断面画面の下部にマイグレーション処理で円形波形を同時に表示、

デッキブレートの凹凸内に隠れた電線管等の大きな効果を発揮、更に探査

精度が向上、初めて探査される方でも簡単に判定可能

【密集配筋や配管も探査可能】
業界最高の高周波2600MHZ(SIR‐ EZ HR)の パルスを高速璃射(64パルス

/CM)高 速演算する独自開発の集IR回路を搭載、ノイズ抑制と微弱信号を理想

感度に増幅しリアルタイムに画像表示(複雑な画像処理は一切不要)、SiR‐EZ

(1600MHZ)は 深度実力値450mmを 実現

【自動深度補正】
探査時に自動でかぶり厚を算出、水分影響なく正確な探査深度を表示

(含水率に影響なく比誘電率を判定)

【自動感度補正(オートゲイン機能)】
全深度において、自動で理想的な感度での測定 再生力可 能。

(ゲイン親建も不要で最適感度)

コンバクトな一体型構造
(W154mmXH 175mmXD232mm iさ 拘15k8)

防由、防滴oP64898)爾天でも探査可能

パッテリ駆動(3時間便月)

その場で探査データを
保存可能なSDカ ードスロット

※SDカードにてバーションアップが可能

メモリ残よには表示)

見やすい57イ ンチTFT液 晶画面

バッテリ使用時間を表示

夜問探査に最適な走行先をレーザ光照射

了
/
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鉄筋 配管 空洞 PC鋼 材等の位置と深さを正確に「深度約300mm」 まで

探査、特に水平 垂直分解能に優れているため、密集配筋や空洞 ジヤンカ

等の探査に最適な装置です。

ターゲットを正確にレーザーポイント

5日 R口 E Z旧 波数1 6 0 0 M H Z水 平分解能 :深度1 :水平0朝
 5 1 R口 E Z辺 確 胸波数2 6 0 0 M H z水 平分解能 :深度1 :水平0 1■

鉄筋 配管 空洞 PC鋼 材等の位置と深さを正確に「深度約450mm」 まで

探査、特にトンネル覆エ フーチング(下部工)探査や浅埋管探査にも利用さ

れています。

深慶470mm



自動漂度相正〔ADC)ON

自由深魔相正慎能
オートタイン侵能ON

理想態度で正確な深度表示

ノ
探査深度3610cmが   |
実物近似億31 54cmに
(にか拘5～6mmの 凛とに)

(慎局ag8 S R EZ)l m砲

3D可 視化ソフトの特長 (X線擬似表示)

●マイグレーション処理で山形波形を○波形に(疑似実物表示)

OSR‐ EZ本体画面で3D画像を表示可能(0～50cm)

●スライス画像(CTスキャン)も表示(4cmスライス)

●斜め配管も鮮明に(CD管や電配管)

●探査範囲の陣書物も停止ボタン機能で現場サイズに自在に探査可能

探査困難なCD管 も明聴に表示

●片面測定 免許不要 人体無書

●スピーディな測定(60cm角 で約4分 )

0そ の他  ,測 定サイズ 30× 30cm 60× 60cm 100× 100cm 120× 60cm
,手前確認の箇所にラインをマークキング(探査結果と照合可能)
,UPEG形 式で探査画像を保存可能(現場でも簡単ブリント可能)
,任意断面位置の表示機能(2D画像の再生可能)

60X60cmの 経

X線投射なら9枚

G

3D可 視化探査

わずか4分

スライス (CTス キャン)も瞬時に

●全深度の透視画像(0～40cm)を 瞬時にスライス(4cm幅 )

●密集配筋も容易に判断(深度155mmで ビッチ35mmも 分解)

●細い針金も容易に探査(試験体を吊る針金も画像化)

●斜め配管や電配管に威力を発揮(2D表示では困難)

床面の温水管・

斜め電配菅 (スライス画像)

床暖房の温水管(U字管)も

3D可 視化ソフトで鮮明に表現

【サイズ120×60cm探査時間約4分〕
(使用機嶺 SR EZ HR)

全潟定泌観口いて0～400●市

マイグレーション
処理後の2Dデ ータ

デッキフレート上の鉄筋

鋼板フランシ表示も明確に

(使用機患 SR EZ)
スライスロ●(30 1ヽ2は加) | ス ライスロ●`,OC‐14 0em)

●マイグレーション処理は飲

筋が円形にフランシ(上下〕

も鮮明に自動変換

●同画像は「全深魔透視画像」
の7番の断面表示

(使用慎88 S R EZ)

全深度透視画像を任意の

深度的囲(4cm幅 )でスライス画像を表示

壁の表日からの探査データ

W筋 の探査例

W配 筋は上部筋の彰客で

下都筋直上の信号が韓く表示
く使用観縁SR EZ HR〉

W筋 の探査観 千舟筋の解査例

mt温出

テストビースでの帥

笙境界面(空a18)は鉄筋間を
指温した反射波を受信

(使用機鶴 SR EZ)

水平分解能と高深度を

両立した性能を約束
(4ER硯基SR EZ)

(上部が白色下部が黒色)

4:非金属管

(上部が黒と、下部"白 色)

5 深度310mm鉄 筋

8～8:宙象口筋

使用テストプロック
∝ テストピース)

く使用機E SR E2)

inl

OHk

セに■ 田  1～ 3 鉄 筋

J辞

51R‐ EZseritts―――



報告書支援ソフトReport Edた or

3Dモ ジュール

●ホイント入力機能(エクセル貼付)

●ゲイン詳細設定機能(修復)

●―括画像変換(処理データ)

●データ比較機能(判定支援)

●背景消去機能等16機能

ストラクチヤスキヤンサーイーシー

ストラクチヤスキヤンサーイージーエッチアール

●3D可 視化表示

●データ処理(回転、縮小、拡大など)

●XYZ各 断面

●コア抜きシュミレーション

画面表示配色 白黒 3′ヽターンカラー 2′ヽターン

PC(専 用ソフト必要/USB権 続)

RADAN Mini/RADAN 7

●マイグレーション処理  ● ゲインの変更

●フィルター処理     ● スタッキング処理

●誘電率の変更     ● 表示色 階調変更

Fi e 003 2 3 4

距桜(cm) 8 1

枚り(cm) 1 3

SiR‐EZ/SiR‐ EZ HR

測定方式      電 磁波レーダ方式

探査対象物     鉄 筋、塩ピ管、電線管、空洞寺

メモリ形態 SDメモリカード

外形寸法      154(W)X175(H)X232(D)mm

約1 5kg(パッテリー装着時)

4～450mm(EZ)、 2～300mm(EZ HR) PC用 報告書ソフト  Report Edio「 (オブション)

測定距離(1回)

水平方向輻射間隔  ノ ーマル脚定 25mm 高 密度測定 2ヽ5mm

推定水平分解能力  カ ブリ:ビッチ=Ⅲ03以 上(EZ)

カブリビッチ=■014以 上(EZ HR)

(例)配筋深度10cmで 4ヽmm以 下半J定可能

解析ソフト        RADAN Mini RADAN7(オ ブション)

備考        ア ンテナ制御PC表 示部一体型レーダ

製品特長       ・ SDカードで本体システムソフトのバーションアップ可能
・多重反射波が経めて少ない鮮明画像
・3D可視化ソフト(オブション)
・自動深度補正で全ての探査深度が正確
・オートゲイン機能(AGC)で 最適感度調整
・57イ ンチTFT高猪細液晶
・防塵防滴キャビネットOP 66)ブライトコントロール4段階切普え
・軽エ コンバクトで優れた操作性
・レーザー照射で鉄筋等を正確に位置測定

データ保存エ SDカード2GO(4800m)8GOま で対応

EZ本体内蔵メモリ約2.800m

主な機能 自動ゲイン機能、自動深度補正機能、オートターゲット

表示配色変更 スクロール機能

バッテリー駆動(3時間但しLEDほ 照度)

最大走査速度 約40cm/S(速 度アラーム機能付き)

標準構成品内容

本体装置/充電器/収 納ケース/パ ツテリ(落下防止用ロツク付)

落下防止用ハンドストラツプ/取 扱説明書CD/原 理マニユアルDVD

校正証明書資料 各 1式

オプション構成品内容

報告書作成ソフト【RepOrt Ed“o「】/解 析ソフト【RADANl

3D可視化ソフト/予 備バッテリ/予備充電器/グ リッドシート

遮光フード/画 面保護カパー/小 型収納ケース

車高UP用 大型車輪キツト(通常サイズ×4、大型車論サイズ×4)

KEYTEC株 式会社
【東京オフィス】〒1040053東京都中央区晴海3222晴海パークビル6階

T[[03-5534-8881 FAX 03-5534-8883

1関西オフィ河R&Dl〒8510083兵庫県神戸市中央区浜辺通5‐1」4神戸商工貿易センタービル11階1114号室

T[[078‐200-5217 FAX 078‐200-5227

UR[htp77 的ヽ的性key‐t coip/ 昼コ nfO@key t eoip
米このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあ'ります。

ユーティリティスキャンDF
GSSi独 自のデジタルアンテナ技術により、今

まで不可能だつた300M Hzと 800MHzア ン

テナを1つの筐体に組み込むことに成功。

さらに高発振レートレーダーボードも同時に組

み込み、大幅な小型 軽量化にも成功。(重さは

従来品の約600/3)

本体表示器 (パナソニック タフブックH2)間 を

LANケ ーブルにて接続可能。

300MHzと 800MHzア ンテナの長所を最大

限に活かし、最適な探査結果を1画面に凝縮し

て表示可能 (分割画面表示も可能)。


